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ARKİM ARKONTAK /5211

 Tanımı
Akrilik  reçine  esaslı  brüt  beton  yüzeylerde  (duvar-tavan) 
çimento  veya  alçı  esaslı  sıvaların  uygulanmasında  öncü 
yüzeyin aderansını ve çalışma süresini arttıran brüt beton 
astarıdır.

 Uygulama alanı
-Çimento ve özellikle alçı esaslı sıva uygulamalarında

-İç  ve  dış  mekânlarda,  yatay  ve  düşey  uygulamalarda, 
seramik, brüt beton, gaz beton, briket, kum taşı, mermer, 
klinker, plywood, gibi düz ve parlak yüzeyler ile alçı, beton, 
sıva,  şap,  ahşap,  sunta  gibi  emici  yüzeylerde  aderansı 
arttıran astar olarak kullanılır.

 Uygulama özellikleri
-Kuruma süresi: 60-90 dakika
-Uygulama sonrası bekleme süresi: 24 saat
-Yoğunluğu: 1,4 g/cm3

Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 0C 
ve  %50  ±  5  nem  ve  hava  akımının  olmadığı)  yapılan 
deneyler  sonucunda  sağlanmış  olup  farklı  ortam 
koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

 Yüzey hazırlığı
-Uygulama  yüzeyinin  kürünü  almış  olmasına  dikkat 
edilmelidir.
-Uygulama yüzeyi toz, yaş, boya, kür malzemesi, deterjan, 
kalıp yağları ve silikon gibi yapışmayı önleyici maddelerden 
temizlenmiş olmalıdır.

 Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +350C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi 
olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde 
uygulanmamalıdır.

 Uyarılar ve Öneriler
-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Uygulama sonrasında,  kullanılan tüm aletler  kurumadan 
su ile yıkanmalıdır.
- Çalışma esnasında kısa süreli aralıklarla ürünü karıştırınız.

 Uygulama aletleri

El mikseri, rulo

 Uygulama
-12 kg’lık ARKİM ARKONTAK kovasının içerisine %30-%35 
oranda  su  ilave  edilerek  düşük  devirli  bir  mikser  ile 
homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırılır.
-İnceltilmiş  ARKİM  ARKONTAK  yüzeye  tekstürlü  rulo  ile 
uygulanmalıdır.
-Bu karıştırma işlemi uygulama sırasında sürekli tekrarlanır.
-24  saat  sonra  üzerine  çimento  veya  alçı  esaslı  sıvaların 
kaplamasına geçilebilir.

 Tüketim
Yaklaşık 200-240 g/m2 (0,2-0,4 mm kalınlık için)

 Ambalaj
-12 kg plastik kova,
-Kasada 36 adet

 Fiziki hali
-Kırmızı, sıvı

 Depolama Şartları
-Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal 
ambalajında  ve  maksimum  5  kat  kovanın  üst  üste 
yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
-Direkt  güneş  ışığından  uzak  kapalı  yerlerde 
depolanmalıdır. Uygun olmayan depolanma koşulları veya 
kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 
ay süre ile depolanabilir.
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